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Capitole®I

Pexel®

Capitole®T

Pexel®-E

Capitole®R

Capitole®

Product Sheet 
Fiche Produit

Dual Mobility acetabular Cup for primary 
and revision indications 

Cupule acétabulaire à double mobilité pour 
arthroplastie primaire
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(1) Not availble for sale in France and DROM COM 
(1) Non disponible à la vente en France et DROM COM

Instrumentation CAPITOLE® 
Straight Handle / Manche Droit 
H52 9100

Capitole®I

Capitole® T

Capitole®R

Pexel®

Fe
b.

 2
02

6 
/ R

ef
: B

I_
C

A
PI

TO
LE

 D
M

 F
P 

H
52

 (H
52

 4
33

)

Pexel®-E

Instrumentation CAPITOLE® 
Curved Handle / Manche Courbe 
H52 9101

References

Mentions légales (pour les professionnels de santé Français uniquement) : 
Les implants CAPITOLE® sont des dispositifs médicaux implantables de classe III indiqués pour les arthroplasties primaires totales (PTH) de la hanche. 
Les implants CAPITOLE® sont pris en charge par l’assurance maladie sous certaines conditions. Informations sur le site www.ameli.fr. 
Le chirurgien est expréssément invité à prendre connaissance des instructions mentionnées sur la notice d’utilisation S12 0323 incluse dans le conditionnement du  
DMI ou disponible en téléchargement sur le site www.evolutis-group.com, ainsi que du manuel de technique opératoire H52 450 en Français (ou H52 451 en Anglais) 
délivré à la mise en place du produit dans son établissement ou disponible en téléchargement sur le site www.evolutis-group.com.
Materials / Matériaux : 
Cups: I/T/R: High Nitrogen Content Stainless steel according ISO 5832-9 coated with porous T40 and Calcium 
Hydroxyapatite. C: Stainless steel according ISO 5832-1.
Liners: UHMWPE according ISO 5834-1 & 2
Screws: Stainless steel according ISO 5832-1
Pegs: titanium alloy (TA6V) according ISO 5832-3
Packaging: Sterilized under Gamma irradiation, VacUpac packaging 
Cupules : I/T/R : Acier inoxydable à Haute Teneur en Azote selon ISO 58329 revêtu T40 poreux et Hydroxyapatite. 
C : Acier inoxydable selon ISO 5832-1 
Inserts : UHMWPE selon ISO 5834-1 et 2
Vis : Acier inoxydable selon ISO 5832-1
Plots : alliage de titane (TA6V) selon ISO 5832-3
Conditionnement : Stérilisé sous rayonnement Gamma, conditionnement VacUpac
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